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FICHA TÉCNICA 

MACYCOLOR 

APLICACIÓN: 

Producto al agua. 
Fácil incorporación en pinturas al agua. 
Buen rendimiento de color. 
Compatible con toda la línea de productos al agua de MACY. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

 
Colorante al agua formulado con dispersantes, tensoactivos y pigmentos de distinta naturaleza 
especial para entonar todo tipo de pinturas al agua. 

 
Especialmente recomendado para teñir y dar color a los distintos tipos y especialidades de 
pinturas, como pinturas al agua mate o satinada, revestimientos lisos, rugosos o elásticos, etc. 

 
La línea de MACYCOLOR se presenta en formato líquido, en los colores: azul, amarillo, bermellón, 
naranja, negro, ocre, pardo, rojo óxido, verde hierba y violeta. Son compatibles entre sí por lo que 
se pueden mezclar y obtener variedad de colores. 
MACYCOLOR está especialmente diseñado para entonar colores pasteles, el rendimiento de color 
dependerá del tipo de producto y sobre todo de su calidad. No deben buscarse colores medios o 
oscuros ya que un exceso de colorante puede provocar problemas de incompatibilidad. 
Añadir la cantidad deseada a la pintura, sin exceder nunca el 5% de colorante sobre el total de la 
pintura, ya que en ese caso las propiedades de la misma se pueden ver alteradas negativamente. 
Se recomienda utilizar un agitador de bajas revoluciones para incorporar y homogeneizar el color. 

Este producto se presenta listo al uso. Limpiar restos con agua y jabón. 
Pinturas MACY no se responsabiliza del comportamiento del MACYCOLOR en pinturas adquiridas 
a otros proveedores. 
Para su uso en exteriores se recomienda solo el uso de los colores: ocre, rojo óxido y pardo; para 
el resto de colores su uso queda restringido al interior. 
Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol. 

OBSERVACIONES: 

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental 
la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional 
o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los 
ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en     
lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar 
la ficha de seguridad. 

SEGURIDAD: 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es 
siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla 
como una garantía de sus propiedades. 


