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ESTUCO VENECIANO | STUC VENITIEN | VENETIAN STUCCO | ESTUQUE VENEZIANO

Estuco sintético en base agua, de aplicacion sobre techos y paredes interiores, Producto de estilo italiano que imita el aspecto belleza de marmoles
multicolores.

CARACTERISTICAS
Rendimiento: 2-3 m?/ | segun las manos aplicadas | Secado: 8-10 horas entre manos. Para espatular el secado es de 30 min. | Lijado: Se puede lijar
después de 24 horas | Lavabilidad: No es lavable.

APLICACION

Paredes y techos interiores de hormigon, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc.

1. Aplicacion de una o dos manos de IMPRIMACION STYLO, diluida con un 15-20% de agua. | 2.Extender con llana de acero inox.una primera mano de
ESTUCO VENECIANO “CLASSICA ITALIA” Dejar secar durante 6-8 horas. | 3.Repetir el punto anterior, no sin antes eliminar las posibles imperfecciones, si las
hubiera, con lija de grano fino (a partir del n° 360). Limpiar cuidadosamente el polvo. | 4.Generar los dibujos deseados aplicando pequenas cantidades de
ESTUCO VENECIANO "CLASSICA ITALIA" con espatula de acero inox., que se retiraran produciendo un arrastre de producto, generando una serie de
degradaciones de color. | 5.Puliremos con la misma espatula la superficie, con el fin de conseguir un acabado brillante imitacion marmol. | 6.5i se desea
potenciar el brillo y proteger la superficie, aplicar una capa final de CERA AUTOBRILLANTE.

Stuc synthétique en phase aqueuse, indique pour des murs et plafonds a I'intérieur. Produit de style italien, qui imite la beauté des marbres multi couleurs.

CARACTERISTIQUES :
Rendement: 2 - 3 m?/|.(Selon les couches appliquées) | Séchage:8 - 10 heures, entre chaque couche. A spatule le séchage sera de 30 min. | Poncage:
Poncable aprés 24 heures | Lavabilité:N'est pas lavable

APPLICATION DU PRODUIT

Murs et plafonds a l'intérieur de béton, platre, ciment, fibre ciment, etc, -

1. Application d'une ou deux couches de PRIMAIRE STYLO, diluées avec 15-20% d'eau. | 2. Etendre une premlere couche de STUC VENITIEN « CLASSICA
ITALIA » avec truelle d‘acier inox. Aprés, laisser sécher pendant 6-8 heures. | 3.Répéter le point précédant apres I'élimination des possibles défauts avec
une ponceuse a grain fin (a partir du n® 360). Nettoyer soigneusement la poussiére. | 4.0n appliquera des petites quantités de STUC VENITIEN «CLASSICA
ITALIA» avec spatule d’acier inox. Elles se retirérent en faisant glisser le produit, ce qui génére des dégradations de couleur.. | 5.0n polira la surface avec la
méme spatule, afin d'obtenir une finition brillante imitation marbre. | 6.5i on souhaite optimiser la brillance et protéger la surface, appliquer une couche
de finition avec la CIRE AUTOBRILLANTE.

Aqueous Synthetic Stucco suitable for its application on interior ceilings and walls. Italian style product that evokes the beauty of the multicolour marbles.

CHARACTERISTICS
Coverage rate: 2-3 m2/1. (depending on number of coats) | Drying time: 8-10 hours between coats. To spatulate, drying time is 30 min. | Sanding:Can be
sanded after 24 hours | Washability: Not washable

APPLICATION

Apply on interior ceilings and walls of: concrete, plaster, cement, fibre cement, etc.

1.Apply one or two coats of STYLO PRIMER, diluted with 15-20% of water. | 2.Spread a first coat of VENETIAN STUCCO “CLASSICA ITALIA” with stainless
steel trowel. Let dry for 6-8 hours. | 3.Repeat the previous step, after removing imperfections with a fine grain sander (from number 360 on). Clean dust
carefully. | 4. Apply small quantities of VENETIAN STUCCO “CLASSICA ITALIA" with a stainless steel spatula. Remove by spreading the product.This will
produce colour degradation. | 5.Polish the surface with the same spatula to obtain imitation-marble glossy finishes. | 6. If desired to enhance the
brightness and protect the surface, apply a final coat of AUTOGLOSS WAX.

Estuque sintético a base de agua para a aplicacao em tetos e paredes interiores. Produto de estilo italiano que faz recordar a beleza dos marmores
multicor.

CARACTERISTICAS
Rendimento: 2 - 3 m%/l.depende das demaos aplicadas | Seca: 8 - 10 horas entre demaos. A espatular, a seca é de 30 min. | Lixado: Pode-se lixar depois
de 24 horas | Lavado:Nao € lavavel

APLICACAO DO PRODUTO

Paredes e tetos interiores de concreto, gesso, cimento, fibrocimento, etc.

1.Aplicacao de uma ou duas demaos de IMPRIMACAQ STYLO, diluido com um 15-20% de agua. | 2.Estender com talocha de aco inox. uma primeira
demao de ESTUQUE VENEZIANO “CLASSICA ITALIA” Deixar a seca durante 6-8 horas. | 3. Repetir o ponto anterior nao sem antes eliminar as possiveis
imperfeicoes, com lixa de grao fino (a partir do n® 360). Limpar cuidadosamente o po. | 4. Aplicar pequenas quantidades de ESTUQUE VENEZIANO
“CLASSICA ITALIA” com espatula de aco inox. e retirar produzindo um arraste do produto, o que gera uma serie de degradacoes da cor. | 5.Polircom a
mesma espatula a superficie, com o fim de conseguir um acabamento brilhante com imitacao a marmore. | 6.5e desejado aumentar o brilho e proteger a
superficie, aplicar uma demao final de CERA AUTOBRILHANTE.
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