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Estos lasures al agua y al disolvente, con acabados en satinado y en mate, permiten que la madera
muestre toda su belleza natural, realzando su veteado y proporcionandole un gran aspecto decorativo.

Siendo protectores de la madera, ya que presentan una excelente resistencia a los rayos UV del sol y a
los agentes atmosféricos a un mismo tiempo la tratan, preveniéndola de hongos y carcoma, y la decoran.
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MACYDECOR
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para la proteccion y decoracion de p y ACion / s
la madera presente en interior y. ' ' & / //”// “’// Z
exterior  (chalets,  barandillas,  exter Afanc /

ventanas, puertas, cercados, mesas,
vigas...). Resalta el veteado de la
madera sin cambiar su aspecto.  m
original y dejando un acabado de
poro abierto que permite’ la
transpiracion de la misma sin
agrietamientos ni descascarillados  agrietamientos

de la pelicula. Contiene potentes  de la pelicula. Contiene
filtros solares para una efectiva para una
proteccion frente a la luz UV
Prolongada resistencia a la luz solar
y a los agentes atmosféricos. Todos

los colores son mezclables entre si,  |os colores son / ro / sneral y los protege de la
de modo que las posibilidades de de modo que posibili / : o
tonalidad son amplisimas. ' it % ! UV sofares y de

CARACTERISTICAS

Rendimiento: 8-10 m2/litro v 2
Secado: 1 hora Secado: 16 2 horas
Repintado: a partir de 2 horas Repintado:a partir de’
APLICACION - APLICACION

Madera nueva: aplicar una mano Madera nueva:
previa de MACYFOND para una 3 de MA
mayor proteccion y a continuacion
aplicar directamente MACYDECOR.
Madera vieja: eliminar totalmente
restos de pintura o barnices
anteriores y aplicar tres manos de
MACYFOND diluide un 20% en
disolvente SINTETICO. Después
aplicar directamente MACYDECOR.

OBSERVACIONES 4 W ’
Es importante agitar a fondo el ) agit; Wo'el 2
producto antes de usarlo para producto antes de arlo MACYEOND d “un 20% en

obtener una uniformidad totalenel
color. Aplicar = siempre sobre
superficies secas y exentas de
polvo.La superposicion continua de
capas puede causar un aumento de

la intensidad del color.
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'DESCRIPCION

Protector incaloro de poro abierto
'ag_-'qlﬁ'penetqaclén con principios
activos que evitan la farmacion de
bacterias” y  hongos, altamente

7/ _ﬁ:Eﬁcaz‘_c;omra la carcoma, termitas y

~ demds parasitos de la madera. Su
‘empleo junto con MACYDECOR
‘decora  barandillas,  puertas,

ventanas, sillas, mesas, etc y
cualquier construccion de madera
en general y los protege de la
accion de los rayos UV solares y de
los agentes atmosféricos durante
largos periodos de tiempo.
CARACTERISTICAS

Rendimiento: 9-12 m2/litro
Secado:1 a 2 horas

Repintado:a partir de 10-12 horas
APLICACION

Madera nueva: aplicar una mano a
brocha directamente del envase.
Madera vieja o con ataque de
parasitos: decapar totalmente
restos de pintura o barnices
anteriores y aplicar tres manos- a
brocha de MACYFOND diluido un
20% en agua.

OBSERVACIONES

Aplicar siempre sobre superficies
secas y exentas de polvo.
Preservar el producto de las
heladas.
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